


* Tijdelijke duurzaamheid in de buitenlucht in een ISO 12944 C2 (o� ager) 

omgeving zonder opeengehoopt water, condensatie of hoge vochtigheid.

Interchar® 404 staat model voor de nieuwste
ontwikkeling in fireproofing en het wordt ondersteund
door meer dan 30 jaar ervaring op dit gebied.

• Interchar 404 is ontwikkeld op basis van eigen technologie van
International Protective Coatings om speciaal tegemoet te
komen aan de eisen van ENV13381 PART 4.

• De ontwikkeling, het testen en de productie van Interchar 404
voldoet aan de strengste normen en is door onafhankelijke
derden gecontroleerd.

Fireproo�ng met een Representatief Uiterlijk
Interchar 404 is een gespecialiseerde �reproo�ng met een
aantrekkelijk, representatief uiterlijk:

• Uitstekende brandwerende eigenschappen conform de
Europese norm ENV13381

• Omdat het product met een dunne laag wordt aangebracht, is
het geen verstoring van ingewikkelde ontwerpen en vormen
van constructiestaal

• Omdat het makkelijk overschilderbaar is met allerlei gekleurde
a�akken komen de karakteristieke eigenschappen van het
ontwerp volledig tot hun recht

Uitstekend te Hanteren in de Bouw
Interchar 404 is speciaal ontwikkeld om te worden toegepast in
de constructie van gebouwen. De productie, het transport en het
bouwen met staalwerk voorzien van Interchar 404 �reproo�ng
heeft de volgende voordelen:

• Uitstekende applicatie-eigenschappen en zeer goed op te
slaan en te transporteren 

• Snelle droging vergroot de productiviteit en maakt het mogelijk
het staalwerk vroegtijdig op te slaan en te transporteren

• Voorafgaand aan constructie in de bouw kan staalwerk voorzien
van Interchar 404 zonder sealing tot zes maanden worden
blootgesteld aan de buitenlucht in een IS0 12944 C2 omgeving*

Goedkeuringen

* Interchar 404 wordt voortdurend onderworpen aan testen en er worden
steeds goedkeuringen aangevraagd.
Neem contact op met International Protective Coatings voor een up-to-
date overzicht.

**Overeenkomend met Royal Law 312/2005

Getest Volgens de Strengste Normen
Interchar 404 heeft een uitgebreid, gedocumenteerd
ontwikkelings-, productie- en testproces doorlopen:

• Getest door derden conform ENV13381 Part 4

• ISO 9001:2000 gecontroleerd ontwikkelingsproces

• ISO 9001:2000 gecontroleerde productgegevens, bv volume 
percentage vaste sto�en, droogtijden

• Geproduceerd conform ISO 9002

International Protective Coatings heeft er alle vertrouwen in dat
Interchar 404 voldoet aan de strengste normen en nodigt derden
uit proeven te nemen en testen uit te voeren om de door ons
gemelde gegevens van de producten te controleren.

Toepassingen
International Protective Coatings heeft uitgebreide ervaringen
opgedaan met brandbescherming van constructies onshore, zoals:

• Luchthavens

• Stadions en recreatiefaciliteiten

• Kantoorgebouwen

• Winkelcentra

• Elektriciteitscentrales

• Industriële voorzieningen

• Conferentiecentra

• Hotels

• Onderwijskundige gebouwen

• Overheidsvoorzieningen

Naast onshore infrastructurele werken heeft ons Chartek® merk een
leidende positie op de markt van �reproo�ng in de olie- en gasindustrie.

Ultramoderne testfaciliteiten, waaronder deze oven, zijn
gebruikt in de ontwikkeling van Interchar 404.
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